














Il progetto delle Cpu Atom ha rispolverato concetti considerati obsoleti, come la tecnologia
Hyper-Threading, presente sui Pentium 4 per simulare due unita di elaborazione, e soprat-
tutto la superscalarita a due pipeline e I'esecuzione In-order (anziché la piu efficiente Out-
of-order), tipiche dei primi Pentium di inizio anni ‘90.

Secondo i nostri benchmark la velocita di elaborazione dell’Atom N270 non si discosta si-
gnificativamente da quella del vecchio Celeron 900 Mhz, sicuramente non quanto la diffe-
renza di clock faccia presupporre. Il motivo di tali scelte architetturali va visto nella possi-
bilita di ridurre notevolmente il consumo elettrico (il Tdp del Celeron 900 & il doppio: 5 W).

Per finire, la piattaforma Centrino Atom (nome in codice Menlow) & basata su Cpu Sil-
verthorne, sul tutto nuovo companion chipset SCH (denominato Poulsbo), dotato di sotto-
sistema grafico GMA500, e infine di un’interfaccia Wireless di cui non si conoscono anco-
ra i dettagli. U'SCH (System Controller Hub) & un unico integrato che racchiude anche le
funzioni solitamente demandate al chip Ich: integra un controller per memoria Ddr2 (max
1 Gbyte), un’interfaccia Parallel Ata, un controller Pci Express e la logica di gestione per le

schede di memoria rimovibili.

Ethernet e un'interfaccia Wi-Fi
802.11b/g di Atheros su bus Pci Ex-
press. Troviamo anche tre porte Usb
2.0, lo slot per schede di memoria e
l'uscita Vga, utile per collegare un
monitor esterno, in modalita exten-
ded o mirrored. La massima risolu-
zione utilizzabile e teoricamente
1.600x1.200 punti, con la nostra ver-
sione di Bios (0302) quella massima
sfruttabile con un corretto rapporto
di aspetto e 1.400x900.

Utilizzare Windows XP sull'Eee Pc
900 non risulta un problema, la rispo-
sta del sistema oeprativo e delle ap-
plicazioni e fluida e non si notano
particolari rallentamenti, almeno con
le applicazioni da ufficio e per Inter-
net. Grazie al disco Ssd, il tempo di
boot di Windows & piuttosto rapido,
circa 45 secondi (la versione Linux
impiega circa 25 secondi). Tra le ap-
plicazioni troviamo Microsoft Works,
Star Office 8 e Intervideo XPack. Il
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calore e tutto sommato accettabile,
non superiore a quello prodotto dal-
I'Eee Pc 700 provato a suo tempo. La
batteria a tre celle da 4.400 mAh ha
fornito un'autonomia, con un utilizzo
reale e Wi-Fi attivo, di circa due ore.
Va considerato che il display piua
grande consuma di piu.

Abbiamo notizia che Asus ha ini-
ziato a distribuire 1'Eee PC 900 con
una batteria da 5.800 mAh, che do-
vrebbe permettere qualche decina
di minuti in piu di autonomia. Se
possibile, cercate un esemplare con
questa batteria.

I nuovi modelli dotati di Cpu Atom a
1,6 GHz sono previsti per fine ago-
sto. Si chiameranno Eee PC 901,
1000 e 1000H: questi ultimi avranno
in piu un display da 10 pollici e un
disco Ssd da 40 (per il 1000) o tradi-
zionale da 80 Gbyte (per il 1000H). I
prezzi previsti sono rispettivamente
di 599, 659 e 625 dollari americani.

MSI Wind PC U100
(versione Windows XP)

Il netbook di MSI é senz'altro quel-
lo dotato del miglior rapporto prez-
zo/funzionalita: a 399 euro Iva in-
clusa offre una Cpu Intel Atom a
1,6 GHz, un ampio display da 10",
un disco fisso standard da 2,5 polli-
ci con capacita di ben 80 Gbyte, in-
terfaccia Bluetooth integrata e siste-
ma operativo Windows XP. Una
componentistica di prim'ordine, tan-
to spazio a disposizione sul disco e
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I1 Wind PC si apre
meno facilmente. A
fianco del disco da
2,5” c¢’é lo slot per la
memoria aggiuntiva.
Il dissipatore della
Cpu é una semplice
placca metallica. /

i

il
' ?;i/"j.f,;»
/,,/: i /‘,
e
s

—

Caratteristiche tecniche

Processore: Intel Atom N270 1,6 GHz
Chipset: Intel 945GME

Memoria installata / massima (Mbyte):
1.024 / 2.048

Disco fisso / capacita (Gbyte):

WDC WD800BEVS / 80

Chipset grafico / memoria video (Mbyte):
GMA950 / dinamica

Chip audio: Realtek ALC888

Chip di rete: Realtek RTL8102E + Wi-Fi Atheros
AR5007EG 802.11b/g

Display (pollici / tecnologia / risoluzione):
10/ Tft Led / 1.024x600

Porte: 3 Usb 2.0, 1 Vga, 1 Rj-45,

1 Memory card, microfono e cuffia.
Batteria (tecnologia / capacita):

loni di litio / 2.200 mAh

Dimensioni (L x A x P, cm): 26 x 2-3 x 18
Peso (kg): 1,1

Sistema operativo: Windows XP Home Edition
Accessori: n.d.

piattaforma hardware di ultima ge-
nerazione; a cio si unisce la como-
dita di una tastiera ampia, grazie al-
I'area concessa dalle dimensioni del
display, che consente una battitura
veloce e sicura. Al momento questa
e l'unica configurazione disponibile
per il Wind Pc, sul mercato a fine
giugno; in seguito e atteso un altro
modello denominato U90 che sara
venduto tramite un operatore di te-
lefonia nazionale, in abbinamento
con una soluzione di connettivita
Umts/Hsdpa.

E sorprendente come gli ingegneri
di MSI siano riusciti a inserire un di-
sco standard nel piccolo telaio di
questo netbook, le cui dimensioni e
il peso sono giusto leggermente su-

periori rispetto a quelli dell'Acer
Aspire One. Prodotto da Western Di-
gital e appartenente alla serie Scor-
pio, il disco ha esibito ottime presta-
zioni e consente di conservare un
gran numero di dati. Di contro, € piu
rumoroso e piu sensibile agli shock
di un disco Ssd. Il calore generato (e
anche il rumore della ventola) e su-
periore rispetto all'Acer ma non e ta-
le da risultare fastidioso. Il dissipato-
re per la Cpu Atom & una semplice
placca di metallo, stranamente non
a diretto contatto con il flusso d'aria
della ventola.

La memoria ammonta a 1 Gbyte di
Ddr-2 ed é saldata sulla scheda ma-
dre. E disponibile uno zoccolo So-
dimm per un modulo da 1 Gbyte, col-
locato a fianco del disco, ma per acce-
dervi e necessario rimuovere tutta la
parte inferiore del telaio, operazione
rischiosa e non alla portata di tutti. In
ogni caso la procedura e pit semplice
rispetto all' Acer Aspire One in quanto
non € necessario rimuovere la scheda
madre. Il display da 10" & ancora piu
comodo da utilizzare, la risoluzione
resta 1.024x600 punti ed e dotato di
retroilluminazione a Led. Sulla som-
mita e presente la webcam da 1,3
Mpixel con microfono.

L'uso del Wind PC U100 ¢ comodo e
divertente: il sistema operativo ha
una risposta rapida, grazie soprattutto
al disco veloce (5.400 giri al minuto e
8 Mbyte di buffer interno), che secon-
do i dati forniti dai benchmark va ad-
dirittura meglio di quello Ssd dell'A-
sus Eee Pc. Le plastiche utilizzate non
appaiono particolarmente rigide, inol-
tre si nota qualche imperfezione tra

gli accoppiamenti. Questo potrebbe
essere comunque un problema relati-
vo al sample ricevuto in prova, non
ancora definitivo. Inoltre, la tastiera
presenta qualche flessione durante la
battitura, e la meccanica dei tasti po-
trebbe essere migliore.

La batteria a tre celle dell'esemplare
in prova non veniva ricaricata corret-
tamente e il sistema operativo non era
in grado di riconoscere lo stato di cari-
ca: per questo motivo non possiamo
dare un giudizio attendibile sull'auto-
nomia. Empiricamente possiamo dire
che la sua durata non e stata inferiore
a quella utilizzata dall'Acer Aspire
One, di eguale capacita. Siamo dun-
que sull'ordine delle due ore e mezza.
Dopo il primo impatto con il Wind
PC U100 possiamo affermare che si
tratta si una soluzione particolar-
mente indicata per gli utenti piu
evoluti, che possono trarre il massi-
mo da un'architettura avanzata e
dai componenti di valore qui pre-
senti. La presenza di Windows XP
permette in questo sen-
so notevole versatilita,
ma in teoria nulla vie-
ta di installare e pro-
vare le varie distribu-
zioni Linux speciali per

i netbook. °

u

Tutti i prodotti dispongono
di 3 porte Usb e dell'uscita Vga.
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Netbook: [c novita in arrivo

Sono tanti i produttori di computer portatili
che stanno per introdurre uno o pit mo-
delli di netbook. Tra questi vi & Dell, prossimo
all’'annuncio della serie E. Dovrebbe essere
composta da tre modelli con display da 8,9
pollici e due modelli con display da 12”. Quel-
lo base, col prezzo piu basso, & denominato
Dell E Classic e dovrebbe utilizzare una Cpu
Intel Atom N270 a 1,6 GHz, 512 Mbyte -
di memoria e disco allo stato
solido da 4 Gbyte. Il siste-
ma operativo previsto &
Linux o Windows XP, ci sara
la rete Wi-Fi integrata e una batteria a
tre celle. Il prezzo previsto € di 299 Euro. | modelli
di fascia superiore avranno in pit un’interfaccia Bluetooth, 1
Gbyte di Ram e disco da 8 oppure 12 Gbyte. La disponibilita &

HP 2133
Mini Note PC

prevista per agosto.
’annuncio ufficiale del’HP 2133 Mini Note PC ¢é invece arrivato il 10 giugno e la com-
mercializzazione & attesa per agosto. E un piccolo notebook con display da 8,9 pollici
di fascia piu alta, pensato in particolare per le aziende e i professionisti; si prevede tra
I’altro un prezzo leggermente superiore alla media (a partire da 499 dollari negli Usa).
Il telaio & molto elegante ed & costruito in alluminio e plastica; viene inoltre implemen-
tata la tecnologia HP 3D DriveGuard per la protezione del disco fisso. Il processore &
un VIA C7-M a 1,2 GHz, mentre il disco previsto ha una capacita di 120 Gbyte. Pesa
1,27 kg e ha una tastiera grande il 97% rispetto a una standard Qwerty. Come sistema
operativo sara disponibile Windows Vista Business e Novell Suse Linux.

Ancora pil anticonformista & 'Emtec Gdium, che sara commercializzato da Dexxon
Italia a partire da settembre, con un prezzo di 399 Euro. La Cpu infatti & prodotta da ST
Microelectronics e ha un’architettura Mips-64 (probabilmente si tratta della Cpu a 64
bit STLS Loongson, con frequenze fino a 1 GHz e cache da 512 Mbyte). Il sistema ope-
rativo € Linux Mandriva personalizzato; il display ha una diagonale di 10” e il disco
previsto & un Ssd estraibile da 8 o 16 Gbyte. Il peso & di circa 1 kg.

VIA ha recentemente aggiornato la sua piattaforma per netbook: il VIA OpenBook pre-
senta un display da 8,9 pollici, una Cpu C7-M e sottosistema grafico Chrome9 con
supporto DirectX 9.0. Puo utilizzare fino a 2 Gbyte di Ram Ddr2 e dischi Ssd o tradizio-
nali. Pesa meno di un chilo e presenta ora un telaio decisamente piu gradevole. Il pro-
getto & stato rilasciato con licenza Creative Commons e i file Cad sono scaricabili dal
sito Web di VIA; un particolare che serve ad agevolare gli Oem e i system integrator
che decideranno di adottare la piattaforma OpenBook. Tra i produttori che dovrebbero
presentare dei netbook nel prossimo futuro vi sono anche HTC, Maxdata, Packard Bell,
Medion, Gigabyte, Everex, Elonex, Quanta.

Dell E
Classic (a
sinistra) e
VIA Open
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